Caracteristicas Técnicas
Producto sometido a métoc

STEIN CREIGE LAPATO /
KR201700

STEIN

SREICE MATE / 60x€

e
22018016

Recomendaciones de Instalacion

GE ANTISLIP / 60x60 cr

O cm

n

Descripcion Stein Greige
Material Gres Esmaltado
P KR2017001/KR2017003
Codigo mzo/wgowe
Tamano 60x60 cm
Espesor 10 mm
Terminacion Lapato / Antislip
Cantos Recto
PEI 4
Variacion de tono V2
Cobertura por cajas 1,44
Piezas por caja 4
Uso Pisoy Muro
Junta de instalacion 3mm " contribuirdn a
Adhesivo Doble acciéon
Fragle Si
Limpieza Agua y Jabdn neutro
Producto de Ensayo Unidad Rerquisito de la norma Resultado de Prueba
Absorcion % <30 <3.0
Variacion dimencional % Longitud del lado +12 <12
Descuadre % +1.0 <1
Variacion del espesor +1.0 <10
Planitud superficial % Grado Distorcién +1.0 <1.0
Curvatura Laterial +10 <1.0
Calidad de la superficie 0.8m. Desde arriba no hay defectos observados en el 95% de pieza Conforme
Moédulo de ruptura Ma Valor medio =30/ Valor individual =27 >30/>27
Resistencia a la rotura N/mm? When Thickness > 7.5mm / Average Value >1100 >1100
Rectitud de los lados % +0.75 <0.75
Resistencia Quimica = No menos de grado GB/UB Min.GB/UB
Resistencia al acido y alcali - No menos de grado GB/UB Min.GB/UB
Resistencia a la abrasion mms3 >175 >175
Resistencia al rayado MOH >6 >6
Resistencia a las heladas - No se agrieta despues de la prueba Conforme
Anti-Slip R11 Prueba disponible para palmetas en version Antislip Conforme




[INEA STEIN

STEIN GREIGE STEIN LIGHT GREY
KR2017001 / LAPATO KR2017002 / LAPATO
KR2017003 / ANTISLIP KR2017004 / ANTISLIP
KR2018016 / MATE KR2017005 / MATE
60 x 60 cm 60 x 60 cm

144 m2 1.44 m2

STEIN GREIGE STEIN LIGHT GREY
KR2018017 / MATE KR2017006 / MATE
KR2018018 / ANTISLIP KR2017007 / ANTISLIP
30x60cm 30x60cm

144 m2 1.44 m2

STEIN LIGHT GREY STEIN LIGHT GREY
KR2017012 / LAPATO KR2017012 / LAPATO
KR2017013 / ANTISLIP KR2017013 / ANTISLIP
KR2017014 / MATE KR2017014 / MATE
45x90 cm 45x90 cm

162 m2 162 m2
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