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■ Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
■ Se recomienda hacer una presentación previa antes de pegar, 
■ Su instalación debe ser con adhesivo para cerámicas, dependiendo
   la marca.
■ La separación entre piezas debe ser mínimo 4 mm, ya que es un                 
                                                            producto no rectificado.
■ Antes de fraguar retirar excesos de adhesivos u otros productos  que      
   pudiesen afectar la terminación final.
■ Utilizar fragüe convencional o epóxico, leer instrucciones de uso antes    
   de aplicar.  

■ Sólo se debe utilizar mopa  con Jabón neutro y Agua, en caso de 
   manchas utilizar limpiador de cerámicas diluidos en agua (venta en   
   el mercado).
■ No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto     
   significaría  pérdida de garantía.
■ No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

KIEL
GRIS CLARO 34 x 51 cm
AB2019007

CERÁMICA ESMALTADA

REVESTIMIENTOS

LÍNEA KIEL

  

KIEL
GRIS CLARO 51 x 51 cm
AB5151A03

 

Descripción

Material

Espesor

Terminación

Cantos 

Absorción

Variación Tono 

Resistencia a la mancha

Uso 

Junta de Instalación 
Fragüe

Limpieza

KIEL GRIS CLARO

Cerámica Esmaltada

 

6, 9 mm

Mate

6 -10 %

PEI 4

V2

Mínimo Clase 3 

Piso y muro
4 mm (mínimo)
Si

Jabón neutro y agua
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AB5151A02
KIEL
BEIGE
51 X 51 cm / 2.08 m2

AB5151A03
KIEL

 
51 X 51 cm / 2.08 m2

AB2019006
KIEL
BEIGE
34 X 51 cm / 2.27 m2

AB2019007
KIEL

GRIS CLARO GRIS CLARO
34 X 51 cm / 2.27 m2

LÍNEA KIEL

AB5151A04
KIEL
GRIS OSCURO
51 X 51 cm / 2.08 m2

AB5151A01
KIEL
CAFÉ
51 X 51 cm / 2.08 m2


