
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

 

■

■

Sustrato nivelado, libre de polvo y suciedad.

Para instalar sobre sustratos rigidos utilizar adhesivo tipo 

Porcelanato Interior de Weber.

Producto no rectificado, requiere una cantería mínima de 4 
mm y frague para porcelanatos.

Sólo se debe utilizar mopa con jabón neutro y agua, en caso 
de manchas utilizar limpiador de cerámicas diluidos en agua 
(venta en el mercado). 

No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la 
superficie, esto significaría pérdida de garantía.

No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adherirán 
por la baja absorción del porcelanato y contribuirán a crear 
una capa que atrape más suciedad de lo normal.

■

■

■

WHITE MATE
YS2019001 - 21.5 x 25 cm

SOLUCIONES PARA BAÑOS Y REVESTIMIENTOS
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REVESTIMIENTOS

PORCELANATO ESMALTADO

LÍNEA SOLID

Descripción

Material

Código

Tamaño

Espesor

Terminación

Cantos

Absorción de agua

Variacion de Tono

Cobertura por Caja

Resistencia a las Manchas

Resistencia a Químicos

Resistencia a la Abrasión

Uso

Juntas de Instalación

Adhesivo recomendado

Fragüe

Limpieza

WHITE 

Porcelanato Esmaltado

YS2019001

21.5x25 cm

9 mm

Mate

No Rectificado

≤ 0,5 %

V1

0,69 m2

Clase 5

GLB - GHB

PEI 1 (Black) y 4 (White)

Piso y muro

4 mm (mínimo)

Porcelanato Interior

Si, tipo fragüe PRO

Jabon neutro y agua

V1

AMBITOS DE INSTALACION:

Proyectos residenciales. 

Uso interior.
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LÍNEA SOLID

SOLID WHITE

YS2019001 MATE

21,5 x 25 cm / 0,69 m2

SOLID BLACK

YS2019003 MATE

21,5 x 25 cm / 0,69 m2


