
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA
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Descripción

Material

Código

Tamaño

Espesor

Terminación

Cantos

Absorción de agua

Variación de tono

Cobertura por caja

Piezas por caja

Resistencia a las manchas

Resistencia a químicos

Uso

Juntas de dilatación

Fragüe

Limpieza

MOMENT GREY

Porcelanato Esmaltado 

NG2021016 

80X80 cm

9 mm

Mate

Rectificado

Ev ≤ 0,5%

V3

1,92 m2

3

Clase 5

GLA - GHA

Piso y muro

Minimo 2 mm.

Si, tipo frague PRO

Jabon neutro y agua

Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.

Para instalar sobre sustratos rigidos utilizar adhesivo tipo Flex 3 en 1

Producto rectificado, requiere una cantería minima de 2 mm. Y frague    
para porcelanatos. 

Se recomienda el uso del Kit de Nivelación Wasser

 de Weber.

Utilizar mopa con jabon neutro y agua. En caso de manchas dificiles, 
utilizar detergente especializado diluido en agua.
 
No limpiar con productos abrasivos o acidos que puedan dañar la 
superficie.

No aplicar ceras, sellos o vitrificantes. 
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MOMENT GREY
Mate 80 x 80 cm

NG2021016 

SOLUCIONES PARA BAÑOS Y REVESTIMIENTOS

www.chc.cl

www.wasser.cl

REVESTIMIENTOS

PORCELANATO ESMALTADO

LINEA MOMENT

RECTIFICADO

Testeado bajo Norma EN 14411. Palmetas prensadas grupo 

BIa Ev ≤ 0,5% esmaltadas.  

AMBITOS DE INSTALACION:

Proyectos residenciales y comerciales de transito leve. Uso interior.■

V3

Resistencia a la abrasion Clase 4 

Coeficiente de fricción 0,50 (mojado)
0,59 (seco)

Cantidad de caras 6

Adhesivo recomendado Tipo Flex 3 en 1 



Producto rectificado, requiere una cantería minima de 2 mm. Y frague    

SOLUCIONES PARA BAÑOS Y REVESTIMIENTOS

www.chc.cl

www.wasser.cl

MOMENT

MOMENT GREY

NG2021016 - 80x80 cm


